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Recupero Urbanistico Ambientale dell'area di Piedicastello — Relazipne tecnico ilusirativa

1.PREMESSE

L'Amministrazioiie Corunale ha previsto nel bilancio triennale 2011-2013 per l'anno 2012
Y'opera 4058 art. 951 capitolo di spesa n° 40940 tguardante la progettazione per il “ RECUPERO
URBANISTICO-AMBIENTALE DELL'AREA DI PIEDICASTELLOper un' importo
complessivo di Euro 3.500.000,00. - - - _

L'intervento-sul quartiere di Piedicastello, gi# oggetto di progettazione da parte déll'arch, Alda
Rebecchi su.incarico del Comune nell'anno 1999, ha come obiettivo primario quello di eliminare la
barriera fisica .costituita dalla ex tangenziale di Trento e dallo svincolo con caratteristiche
extraurbane presente all'imbocco del ponte di San Lorenzo, infrastruttura che per 40 anni ha diviso.
inmaniera netta il quartiere in due parti sia dal punto di vista urbanistico che sociale.

Quindi I'obiettivo principale del progetto ¢ quello di ripristinare i collegamenti fra parti del
sobborgo, la piazza storica con la chiesa di S. Apollinare, la canonica, 1a seuola materna e l'edificato
lungo il fiume Adige ma anche di migliorare'i collegamenti fra le parti del sobborgo a nord e a sud
di via Brescia., ~ ...~ S ) o --

L'area oggetto dell'intervento- & quindi ficompresa fra il fiume Adige ad est, la via Papiria a sud e
a ovest e 'edificato storico del sobborgo di Piedicastello a nord.

In sintesi la 'piaz_z_a di. Piedicastello, della superficie complessiva di mq. 8.000,00 c.a., nel
progetto pud essere rappresentata come tre grandi macroaree: '

'~ la prima porzicne ¢& la piazza storica del sobborgo ampliata verso la chiesa e pavimentata
con materiali di pregio come il porfido, sottesa dalla via Brescia ¢ dagli edifici di antica
origine, e risulterd la piazza naturale del quartiere, caratterizzata dalle pitl svariate funzioni
sociali indotte anche dalla presenza delle molteplici attivita commerciali; assieme al vicolo
di Piedicastello ha una superficie pari a circa 2.200 mq; - : . -

~ la seconda, attorno alla zona monumentale chiesa-canonica, valorizzata dagli interventi di ‘
recupero archeologico-architettonico attualmente in essere; ' :

~ la terza riguarda il sistema del verde: nel progetto attorno alla piazza & prevista una
~ sistemazione a verde di c.a. 2.800 mgq, suddivisa nella zona verso nord, pianeggiante e
attrezzata per i bambini (c.a. 1.600,00 mq), la seconda di raccordo tra piazza e via Brescia
(c.a. 700,00 mq) con-piantumazione arbustiva e percorso pedonale e la terza costituita da
un'aivola attorno ai-platani esistenti lungo via Brescia (c.4.450,00 maq). ' ' o

Punto di partenza del progetto ¢ stato I'avvio di un confronto con le diverse realtd presenti sul
territorio che esprimono le varie esigenze legate alla vivibilita degli spazi collettivi, considerando
pertanto tutte le funzioni presenti attualmente sull'area o che saranno in futuro insediate, B' per
questo che gli interventi in progetto sono stati coordinati con la Parrocchia di S. Apollinare, che ha
in corso l'intervento di ristrutturazione della chiesa e del sagrato, con relativi scavi esterni, con la
Circoscrizione Centro Storico - Piedicastello, con il Comitato per Piedicastello, con la
Soprintendenza Beni Architettonici, con la Soprintendenza Beni Archeologici , e con il servizio
Bacini Montani della P.A.T., cui & stato chiesto un parere preliminare. :
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2. DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI

2.1 Inquadramento gener ale e viabilita'

Nella tav. 3 ‘jplarmuen ia generale di progetto” & indicato l'intervento suIl'area interessata dal
progetto inserito nel pilt ampio comparto che comprende la zona della ex tangenziale fronte area ex
Italcementi — Motorizzazione. Nella plammctna & indicata la sistemazione del tratto nord della'ex -
tangenziale come strada urbana a due corsie {(una per senso di marcia) di larghezza 6,50 con
alberature, ciclabile e percorsi pedonali sia lungo il fiume Adige che verso l'arca ex Italcementi

Per quanto riguarda Ia viabilitd, & prevista lo smantellamento della rotatoria sulla ex tangenziale
~ con demolizione delle rampe verso sud e verso ovest, realizzazione di una rotatoria urbana atta a
garantire un corretto smaltimento dei flussi in 1ngresso e uscita, La rotatoria a partue dal ponte di S.
Lorenzo presenterd una pendenza trasversale in modo da abbassare quanto pil possﬂ)ﬂe la via
Brescia nel raccordo verso ovest. Vengono previsti perc0r51 pedonali alberati, una fermata del
Mezzo pubbllco fuori sede, mentre vengono mantenuti i parcheggl presenh Iungo la via Brescia sul
lato sud della stessa (fronte attivita commerciali). :

Sulla rotatoria si innesterd, oltre al ponte di S. Lorenzo e alla via Brescia, anche il lung'Adige
Apuleio, che é interessato dai lavori solamente per l'innesto in rotatoria, ed il lung'Adige S. Nicold.
Quest'ultimo & interessato dallintervento per un tratto di circa 120,00 m, con raccordo sulla strada
esistente, e sari caratterizzato da una carreggiata con alberata, percorsi pedonali e ciclabili. -

2.2 Sistema pmzza chiesa — verde pubbltco con zomx glochz

Passmmo ora alla descrizione dell'mtervento sulla piazza e sull'area c,hwsa canomca (Tav Sa:
: plammet: in di progetto. Inter vento Piazza Piedicastello).

Elemento importante del progetto & che il sistema plazza aree a verde' valonzza gli edifici che
sull'area si affacciano, e le relative fanzioni, essendo la piazza libera dal transito delle automobili
salvo quelle dei pochi residenti e quelle che entreranno dall'accesso presso la canonica ed
utilizzeranno la piazza come parchegglo “transitorio”,. secondo opportune modalitd che andranno
disciplinate con ordinanza. :

11 progetto prevede I'ampliamento del sistema plazza verso la canonica con la reahzzazmne di
una pavimentazione in porfido in leggera pendeuza verso est (2%); la pavimentazione sara in
cubetti 8-10 cm nella piazza e nelle pertinenze della canonica, € dimensioni 6-8 em nella zona dei
marciapiedi antistanti gli edifici del nucleo storico e gli edifici su via Brescia, nonché nel vicolo di
Piedicastello. La posa sari ad archi contrastanti. I cubetti della piazza saranno fugati con lepante
polimerico elastico in modo da rispondere meglio alle sollecitazioni dovute al passaggio dei mezzi
(residenti autorizzati, 1g|ene urbana, pulizia strade, sgomberc neve, accesso alle funmom religiose,
ecc.). 1 cubetn relativi ai percorsi pedonali verranno fissati con boiacca. :

* Attualmente la piazza & delimitata verso gli edifici del nucleo storico da 2 marciapiedi IS
mEIIGIaPIBdB nord-ovest prospiciente gli edifici contraddistinti dalle p.ed. da .1549 a .1540 ¢ lungo
circa 77 m e largo 1,5 m, mentre quello nord-est prospiciente gli edifici individuati dalle p.ed. .
1533, .154/1 e .1535 & lungo circa 30 m e largo da 1,5 m a 2,5 m. Il marciapiede nord-ovest
attualmente largo 1,5m verrd portata a 2,5 m, mentre il restants verra allargato fino ad assumere
larghezze variabili tra 2,10 m e 2,5 m. I vicolo di Piedicastello, attualmente viabile, verrd reso
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pedonale e pavimentato in cubetti 6-8 cm. Tale pavimentazione si unird nella piazza}a quella dei 2
marciapiedi, a costituire un'area continua. :

Per dare maggior rilievo alla fontana in quanto elemento simbolico della piazza e dell'intero
sobborgo fin dall'800, verra ampliata la superficie in acciottolato attualmente presente attorno alla
sua base. ST ; _ . - B -

'La rimodellazione del profilo della piazza implichera la rivisitazione completa delle quote della

plazza stessa, anche radicalmente, a tal punto che, in acecordo con la canonica, & stata decisa

'eliminazione del muro di pietra delimitante la p.ed .1519/1, sede della canonica. _

Partendo dalla fontana, che rimane nella posizione attuale, si arriva ad un punto centrale del
sistema dei percorsi a quota 190,00 m (sul sedime della vecchia tangenziale) dove la quota di
 calpestio prevista in progetto & di circa 1,00 m inferiore a quella attuale. Tale punto ipotetico risulta
essere il punto di confluenza dei principali percorsi anche visivi; la fontana con la piazza storica, la
chiesa di S Apollinare ed il Museo/Gallerie. Tale abbassamento permette un ottimale raccordo, a
mezzo rampa 2 dolce pendenza, con il sagrato (posto a quota 189,00 m). Tale rampa sara costituita
in smolleri di porfido- opportunamente segati ¢ fiammati in modo da rendere la pavimentazione
antiscivolo & comodamente percorribile anche per persone con difficoltd motorie, 11 peércorso in
smolleri sara affiancato vero nord da una fascia di ciottoli di porfido imboiaccati. Tale fascia avrd
sezione trasversale a corda molla e caditoia, sard racchiusa tra due binderi in porfido, ed avrd la
funzione di raccogliere i deflussi meteorici, Al termine della rampa, prima di accedere al sagrato
della chiesa, lo spazio pianeggiante verra pavimentato con lastre di porfido a piano naturale,

larghezze diverse e con posa a correre. T

A fianco della rampa in smoller citata, sard presente un accesso-alternativo al sagrato. Sara
Tealizzato con una breve gradinata costituita da due rampe, una rivolta verso la piazza e l'altra verso
la canonica. I gradini saranno in porfido massello ed il ripiano di interruzione in lastre di porfido a
~correre. Nello spazio compreso tra Ie due rampe vetra posizionata una scultura in bronzo con
basamento in pietra, rappresentante di San Benedetto ad altezza naturale, . o T

~ A dividere la scalinata dalla rampa verrd costruito un mureito realizzato con massi di pietra
locale. Al fianco nord del muretto sara realizzata un'aiuola con siepe di bosso. Tale soluzione verra
proposta anche a lato della rampa. di seale verso la canonica, ¢ si raccorderd con il muro antico a
sostegno della “Via Bresciana™, messo recentemente in Iuce dagli scavi archeologici, -

A completamento del raccordo tra la rampa in smolleri e la piazza, verrd realizzata una
pavimentazione in acciottolato di porfido, su cui trovera spazio, orienfata come prolungamento del
- muretto, una seduta in pietra chiara trentina. T B '

Le soluzioni appena descritte s_di_m state concordate con Ia pfoPriet?l della chiesa al fine di
integrarsi con il progetto di sistemazione del sagrato e delle pertinenze della basilica in via di

predisposizione da parte dell'arch. 'Bonaj)a_cq, teenico incaricato dalla pqrroéchia.

La livelletta prevista dal progetto porta ad un abbassamento del piano di calpestio nelle
immediate vicinanze della canonica di circa 70 em; pertanto verra realizzato un diverso sistema di
-accesso alla canonica stessa. Tale sistema sard costituito da una gradonata composta da 5 gradini e
una rampa delimitata da una seduta in pietra locale chiara (tipo “Rosso Trento™), che convergeranno
sul ripiano di accesso alla canonica. I gradini verranno realizzati anch'essi in massello di pietra
locale chiara (tipo “Rosso Trento™), mentre il ripiano sommitale e 1a rampa saranno rivestiti in lastre
dello stesso materiale, con posa a correre. Sul lato nord della canonica, a completare il raccordo con
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la piazza si prevede la posa di una fascia del medesimo materiale, ad accompagnare agli accessi ai
piani inferiore e superiore. '

Il progetio prevede, in accordo con la parrocchia, un'uscita carrabile sul lung'Adige Apuleio,
uscita a servizio della parrocchia e gestita dalla stessa con modalita da definire, si presume con
_accesso consentito solo in occasione delle funzioni religiose. In tale ipotesi verrd consentito, con
apposita ordinanza, 'utilizzo di parte della piazza come parclieggio transitorio. A disciplinare tale
accesso potrd essere eventualmente installata una stanga. L' uscita carrabile sard realizzata con una
rampa in smolleri della stessa tipologia descritta sopra per l'accesso al sagrato, fiancheggiata a sud
da un marciapiede in cubetti di porfido che si raccorda con quello esistente sul Lung'Adige Apuleio,
di cui si prevede la ripavimentazione e la posa di nuove cordonate. ' ‘

La piazza sara collegata al ponte di San Lorenzo e a via Brescia nella zona adiacente la canonica,
tramite una scalinata larga sul lato della piazza 4,2 m e rastremata verso via Brescia fino 3,5 m, ed
un percorso pedonale di collegamento tra i due livelli. La scala, realizzata con gradini in porfido
massello, avra 2 rampe di 10 e 8 gradini, interrotte da un ripiano pavimentato in cubetti di porfido e

“largo 2 1. Portera dal livello della piazza alla prossimita della nuova fermata degli autobus.

11 percorso pedonale adiacente alla scala & inserito in un'area verde costituita da pianturna.ziani
~ arbustive; coprira il dislivello con un andamento plani-altimetrico a tratti spezzati e a pendenza
moderata (6%), intervallati da 2 ripiani; questi ultimi ospiteranno due piazzole pianeggianti con
panchine, punti di osservazione privilegiati sulla sottostante piazza e complesso monumentale. La
posizione dei punti di osservazione sull'asse delle gallerie rammenterd poi a chi si ferma di trovarsi
sul tracciato della vecchia tangenziale, consentendo cosi di cogliere ed apprezzare per contrasto
lintento di “ricucitura” e il ritrovato senso di unita dei luoghi. ' . :

Altro collegamento pedonale tra la piazza e la rotatoria del ponte di san Lorenzo sard costituito
dal marciapiede lungo via Brescia, della larghezza di 2'm, che in prossimita della scala di
collegarmento con la piazza si allargherd dando spazio alla persilina della nuova fermata autobus;
quest'ultima verrd qui spostata dall'attuale posizione pil defilata presso l'ingresso alla piazza. .

Nell'area compresa tra la piazza e I'accesso al Museo Storico “le Gallerie” & stata progettata, in
accordo con la parrocchia, un'ampia zona a verde, e un percorso pedonale diretto verso l'entrata del
Museo/Gallerie. Nell'area a verde & inserita una zonma giochi per bambini, costituita da
pavimentazione di gomma colorata nelle tonalita delle terre,. sulla quale saranno installati vari
~ piochi ed alcune panchine. Su parte della zona sard installato. un pergolato per varieta rampicanti,
costituito da una struttura metallica ad arco collegata da cavi in acciaio a 2 montanti metallici
ancorati al terreno. La struttura, rivolta verso la chiesa, richiamera nella forma 1 vicini imbocchi
delle galleric dell'ex tangenziale, e, alla vista di chi transitera sul passaggio pedonale tra la piazza e
il Museo, incorniciers la facciata della basilica, créando in tal modo un ideale collegamento tra il
moderno e l'antico. Il pergolato sard costituito da un arco tubolare in acciaio largo alla base 11 m,
con altezza massima di 5 m, i 2 montanti metallici avranno altezza fuori tera di 5me 3 m e
saranno infissi ad una distanza di 8 m e 11 m dall'arco metallico. - ' : :

1 pefcorso pedoﬁale di abce_sso al Museo Storico sara p'aviment'ato' in cubetti di porfido, come la
piazza, € sard affiancato da un'aiuola alberata della larghezza di 2 m, con alberata costituita da 6
lecci, che esplicherd funzione di barriera tra l'area e i vicini edifici ad ovest. '

'L'area a verde verrd completata da un percorso pedonale, che partendo dall'ingresso del sagrato,

‘correra dapprima lungo il muro di cinta dello stesso, per poi allinearsi in direzione est ovest e
collegarsi all'area giochi e al percorso di accesso al Museo. Verrd realizzato in piastre di pietra
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calcarea, del tipo “rosso Trento”, delle dimensioni circa 1,5m x 0,8 m e con spessore di 8- 10 cm,
posate su sottofondo di stabilizzato, distanziate e leggermente sfalsate di alcuni centimetri. In tal
- modo la crescita dell'erba tra le piastre conferird un aspetto “naturale” ed armonico al petcorso,
aspetto rafforzato dalla piantumazione di un filare di cipressi lungo il suo lato sud. Questi ultimi
verranno riproposti anche nell'attiguo prato parrocchiale, in modo da richiamare i cipressi presenti
sul sagrato prima dei lavori di restauro, Il filare sara composta da 15 cipressi con interasse di 5 m; di
questi 9 saranno disposti nell'area verde e 6 nel prato parrocchiale. La disposizione descritta avra lo
 scopo di collegare I'area del sagrato/prato parrocchiale con l'area verde della piazza ¢ nel conterpo
racchiudere quest'ultima verso nord, . 3 '

I percorso pedonale a piastre verrd. affiancato fino all'ingresso del prato parrocchiale ¢ sul lato
ovest da una fascia di prato armato, per una larghezza, comprensiva del percorso pedonale, di circa
3 m; lungo tale percorso avverrd l'accesso al prato parrocchiale da parte di mezzi per la
manutenzione, . - ' o o

Nella parte nord della zona a verde, antistante la scuola materna, verra realizzato un piccolo
parcheggio con 35 posti auto, di cui 1 per disabili, presumibilmente a servizio degli utenti della .
scuola materna. Il parchepgio sard realizzato con grigliato in cls inerbito in modo da oftenerne un
inserimento equilibrato. - SR ' |

-1 progetto prevede la ripavimentazione del vicolo di Piedicastello e la- pavimentazione del
percorso pedonale vicino alla_ScuoIa- materna _ﬁnb a via Dos Trento; Verranno utilizzati cubetti di
porfido delle dimensioni 6-8 cm per il vicolo ed il marciapiede della zona scuola materna, ‘mentre
per l'area antistante I'ingresso delle gallerie avranno dimensioni 8-10 cm - - -

Come da accordi con i -proj;rietari dell'edificio -contraddistinto -dalle p.ed. 1528, l'accesso
veicolare alla loro particella, che attualmente avviene da via Brescia attraverso la piazza e il vicolo

di Piedicastello, avverra da via Dos Trento, previa demolizione di un tratto di muro e spostamento
dell'attuale cancello di ingresso in posizione pit arretrata, a cura e spese dell'amministrazione.

2.3 Rotatoria Ponte San Lorenzo e Via Brescia

Come anticipato, per quanto riguarda la viabilitd, & previsto lo smantellamento della rotatoria
sulla ex tangenziale con demolizione: delle rampe verso sud e verso ovaest, la realizzazione di una
rotatoria urbana con diametro estemo della carreggiata di m 36,00 e corsid di m 8,00, pavimentata
in asfalto (vedi TAV. 5b “Rotatoria Ponte san Lorenzo”). ' ' ' '

La rivisitazione dell'area della rotatoria per ottenere i livelli della nuova viabilitd comporterd
scavi di terreno per uno spessore fino a circa 2,6 m. Lo smantellamento della rotatoria attuale, del
diametrodi 53 m e larghezza delle corsie di 13,70 m, comportera la demolizione delle strutture in
cemento armato € sovrastrutture collegate. Le strutture da demolire costituiscono gli impalcati della
rotatoria, i muri d'ala della vecchia tangenziale, quelli delle rampe lunigo via Brescia e lung'Adige
San Nicold, il marciapiede pedonale a sbalzo sul lato canonica, le scale di collegamento tra la
rotatoria e la piazza e la rampa pedonale sostenuta da pilastri in c.a. La lunghezza complessiva dei
‘muri da demolire & pari a 560 m circa, con spessori medi variabili tra circa 0,5 m ed 1,5 m, mentre
 le superfici di impalcato assommano ad una superficie di circa 335 mq, per uno spessore di circa 0,8
m. Il marciapiede a sbalzo & lungo 18 m e largo 1,2 m, mentre la rarmipa pedonale & largn 2 m e
lunga 50 m. L'altezza massima delle strutture da demolire ¢ di 5,0 m circa, in corrispondenza degli
impalcati. - ' ' ' o
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1'aiuola centrale della nuova rotatoria verra piantumata con 3 cipressi ¢ 3 aree arbustive in bosso
potate in forma pnsmaﬁca tnangohre L'amola sard contornata da una fascia in smolleri d1 porfido
larga 2 m. |

La mtatona sara atta a galanhre un corretto smaltunento del flussi in ingresso e usmta a partlre
dal ponte di S. Lorenzo presentera una pendenza trasversale del 4% in modo da abbassare quanto
pit possibile la via Brescia nel raccordo verso ovest (abbassamento che in corrispondenza
dell'attuale. anello della rotatoria ragglungela i 2,60 m). Sulle 4 intersezioni sono previsti altrettanti
attraversamenti pedonali. Eccetto guello sul ponte di San Lorenzo, dove manca [o spazio, saranno
protetti da aiucle spartltrafﬁco '

In prossm:nta della rotatona il lato sud di via. Brescla sar ﬁanchegglato da una sequenza
formata da: aiuola alberata larga 1,5 m, percorso ciclabile bidirezionale largo 2,5 m e percorso
" pedonale largo 1,5 m. Tali elementi lambiranno verso sud la rotatoria e continueranno lungo
_ Lung'Adige San Nicold, fino al termine dell'area di intervento in prossnmta dell'ingresso all'area ex-
Ttalcementi, Sul lato opposto del Lung'Adige verrd proposta quasi specularmente la stessa
soluzione, con un percorso pedonale: allargato a 2 m e un'aiuola di 1,5 m a separazione della
ciclabile e detto percorso. Tali elementi su questo lato si concluderarmo verso nard - in
comspondenza della rotatona :

La via Brescia & prewsta con una larghezza della carreggiata di m 6 50 in modo da garantlre un
corretto flusso ‘veicolare ma nel contempo una ridotta velocita di percorrenza. La livelletta di via
Brescia verrd modificata per una lunghezza di 100 m circa a partire dalla aftuale rotatorid, portando’
la attuale pendenza del 6% ad una pcndcnza dell' 1,5%. 1l suo collegamcnto. con la nuova rotatona
verra ottenuto con il nemplmento dello spazio occupate dall'ex tangenzxale

Nel 1Iatt0 in curva (vedl Tav. Sa: - planimetria di progetto. Intervento Piazza Pzedwastello) la
larghezza sara di 7,00 m, in modo da garantire n sicuro incrocio ai mezra di grosse dimensioni.

Vengono prewstl percorsi pedonali alberati, una fermata del mezzo pubbhco fuori sede lunga 18
m con due raccordi di 12 m ciascuno, per un totale di 42 m; vengono mantenuti i parcheggi presenti
lungo la via Brescia sul lato sud della stessa (fronte attivita commerciali). Gli stessi parcheggi
verranno ripavimentati in cubeiti di porfido dimensione 8-10 cm o

La ridefinizione di via Brescia viene effettuata verso ovest fino 20 ma nord del distributore di
carburanti presente ‘ed in questo tratto verrd reallzzato un marciapiede su entrambi i lati.
Pavimentato in cubetti di porfido a pezzatura 6-8 c, sara di larghezza variabile da 1,3 ma4m sul
lato' nord fino poco dopo la p.ed..1562, punto oltre il quale andra a chiudersi prima del plazzaie
Legioni. Alpine, e di 1,5 m sul lato sud L'zso]a spartltrafﬁco presente presso 1'1ntersemone con via

. _Papma verrd mantenuta. ‘ : :
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2.4 Pav cheggl e nqualzf caztone zona via Papiri ia - via Verruca

E' stato dedicato nel progetto uno studio specifico a]la queshone dei parcheggi. Attualmente i
parcheggi presenti sul posto sono 130 a cui vanno aggiunti 78 realizzati provvisoriamente sulla ex
tangenziale in occasione dello spostamento del traffico veicolare (totale 208). Questi due gruppi di
parcheggi hanno una valenza diversa in quanto i parcheggi presenti lungo la ex taugenzmle pilt che
pa:c:hcggl a servizio del sobborgo sono parcheggi che vengono utilizzati spesso dai cittadini che
vanno in centro cittd. Si ritiene che tale funzione non debba essere svolta da parchegg: n ceniro a
P1edlcastello -

11 progetto pravede complcsswamente un numero di 150 posti auto mdwlduatl con la seguente
posizione planimetrica, con un saldo, per gli abitanti del sobborgo, positivo. E' stato previsto di
realizzare un anello veicolare a senso unico Tungo la via Papiria ~ via Vetruca con ritorno su via
Papiria ricavando un. parcheggio alberato nell'area in fregio alla nuova rotatoria e ridisegnando
parzialmente il parcheggio nell'area a fianco dell'ex Italcementi. In tal modo vengono ricavati un
numero adeguato di parchegg1 a servizio del sobborgo, della scuola materna e della chiesa e nel
contempo & previsto il rifacimento dei marciapiedi . lungo - le citate .vie, ampliandoli e
regolarizzandoli con pavimentazione in cubetti di porfido in modo tale da introdurre un elemento
qualificante per tutta la zona. Nella sistemazione a. verde che articola gli stalli dei parcheggi in
~ fregio alla rotatoria verranno piantate delle essenze arboree ed arbustive. I parcheggi verranno

~collegati al percorso pedonale lungo Lung'Adige San Nicold in 3 punti: tramite 2 scalinate in
prossimita della rotatoria e con un percorso pedonale pavnnentato in cubett verso sud, all‘mglesso
dell'ex Italcementl . - L

2. 5 S:stema di collettamenta acque bumche e acque nere. Nuova sta,zmne dz
pompaggio delle acque nere.

1 progetto prevede il rifacimento dei ramah delle acque nere delle acque_blanche relatm avm'
Vason, via Verruca e via Papiria, via Dos Trento e Piazza di Piedicastello. :

Nell'ambito della norgamzzazmne dei colletton delle acque .nere verrd reahzzata una nuova
stazione di sollevamento, che sostituird le due attuali stazioni “Ponte San Lorenzo™ e “stazione della
Vela”. La nuova stazione verra posizionata sul sedime dell'ex tangenziale e servua in ﬁlturo anche i
collettori provementl dall'area di nqual1ﬁca7mne dell' Pex Italcementi”.

11 nuovo sistema di collettamento delle acque bumche receplra 1 deflussi meteonm provemenh :
dalla sede stradale, dalla piazza e dalle coperture degli edifici. I nuovi collettori verranno disposti
sul medesimo tracciato dei precedenti € ne verranno adeguati i diametri. Le acque bianche cosi
raccolte confluiranno-nel nuovo tracciato del Rio Scala.

Il rio Scala, che attualmente scorre sotto lung'Adige Apulmo sul retro della chiesa di Santa
Apollinare, verra spostato sulla sede dell'ex tangenziale. Il relativo progetio e l'esecuzione dei lavori -
saranno a cura del Consorz:o Trentino di Bonifica. :
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2.6 Impianto di dlummazmne pubbhca

L'm1p1anto di 111um1na210ne pubbhca a servizio dell'mtera area oggetto dei - lavon sard
sostanzialmerite sostituito per la quasi totalitd dei punti luce attualmente presenti.

L'area puo essere 1dea1mente divisa in tre ambiti diversi, per collocazmne per destinazione-
urbanistica e per tipo ch fruibilita.

1. Lunp'Adige e nuova rotatoria di via Brescia.

Si tratta dell'asse di collegamento nord-sud, tange I'abitato di Piedicastello tenendosi all'esterno.
Parzialmente posta sul sedime della vecchia tangenziale rimane. come mero. collegamento tra il
nuovo ‘svincolo della tangenzxale stessa & sud e 'ponte S. Lorenzo, per l'ingresso in citta, e
lung'Adige Apulelo e via Doss Trento, per le direzioni Cnsto Re e Vela,

La tipologia scelta & quella. gia presente nei pr<3551 della motorizzazione civile: palo Hft 9 m con
proiettore stradale a "testapalo" adatto anche alla collocazione su torre faro Hft 12 m a servizio
della nuova totatoria. Lampade sodio AP 150w garantiscono un ottimo rendimento
. illuminamento/consumo su una tipologia stradale di classe illuminotecnica ME3c.

2. Quartiere residenziale sud e via Brescia.

L'area a sud della via Brescia, via Papiria e via Veruca, sono a carattere prettamente
residenziale. Nel progetto & inserita la realizzazione di diversi nuovi posti auto proprio a servizio di
" un'area attualmente avara di parcheggi. Il progetto, dal punto di: vista del nuovo impianti di
illuminazione pubblica, prevede la sostituzione ed mtegrazmne deglic attuali corpi a lanterna, cablati
con lampade al sodio AP 70w o in alcuni casi HG 90W, con i medesimi apparecchi cablati perd con
la nuova tecnologia LED a fascio- controllato, rispondenti alle -nuove normative in campo di
'nsparmm energetzco ed inquinamento luminoso. Lo stesso tipo di apparecchl grazie alla nuova
sezione stradale, & previsto anche a servizio della via Brescia, con disposizione b1laterale quinconce.
i punto luce & una lanterna LED su. palina rastremata Hft 4,5 m

Plazza Piedicastello, vicolo e collegamento a 8. Apollinare.

E' questo 'antico nucleo storico del quartiere il ‘progetto vede la sostanziale pedonahzzazmne
dell'intera area. Si vuole valorizzare; anche con i nuovi pnnn luce, I'area che dagli anni '70 & stata
mortificata dal passaggio della tangenziale. Su quest'area si propone un t:lpo di punto luce ormai
caratteristico del centro storico di Trento: la tipologia scelta & presente in via dei Ventuno, davanti
al Castello del Buonconsiglio, via Rosmini. Si tratta di un punto luce a lampara supaloa pastorale,
con braccio applicato, 1'altezza complessiva del sostegno & di circa 8 m anche se la fonte luminosa,
anche in questo caso a LED, si trova a 6,5 m dal piano calpestabile.

I sostegni, pali con braccio a pastorale e bracci applicati su fabbricato, saranno posti ai margini
della piazza, tra gli alberi e sugli edifici in modo da lasciare pit pulito possibile lo sguardo verso la
ritrovata chiesa di S. Apollinare. L'elevata resa cromatu:a delle armature a LED contribuira a
valorizzare la piazza anche nelle ore notturne.
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L'imbocco della piazza, dalla via Brescia, sara illuminato da proiettori posti sottogronda dotati
di ottica stradale, Tale tipologia permette di completare anche la parte della via Brescia che sale
oltre I'incrocio con via Papiria fino al raccordo con I'impianto di illuminazione esisterte.

3. INQUADRAMENTO GEOLOGICO E GEOTECNICO PIANI DI
GOVERNO DEL TERRITORIO o

Come si pud evincere dalla cartografia di seguito allegata l'infervento rientra nelle seguenti aree:

1. per quanto riguarda la carta di sintesi geologica PAT in area con penalita graw o medie, e
per una modesta fascia a nord, in area ad elevata pericolosita geologica;

2 per quanto riguarda la cartograﬁa del PGUAP vigente le aree risultano a rischio
idrogeologlco Moderato (R1) Medio(R2) Elevato (R3) e molto elevato (R4);

3. in relazwne al vincolo idrogeologico: di cui allaL P 23 maggm 2007 I‘area d1 mtervento .
non ricade-in zone soggette a.I vmcolo S

Indicazioni specifiche di carattere geologico, geotecnico ed ambientale, anche in merito ai piani di-
governo citati sopra, sono riportate nella relazione geologwa e relazmne geotecruca a ﬁrma del dott,
geol Antomo Marra al]egata al progetto
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CARTA DI SINTEST GEOLOGICA DEL PUP |

(000
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Legenda

carta di sintest geo!ogica
Aree ad elevata penco|051ta geologtca ecl idro!oglca

Aree ad elevata pericolosita valanghiva_
Aree critiche recuperahill

Aree con penalita gravi o medie

Aree con penalitd leggere

[#88] Aree soggette a fenomen di esondazione
[ Aree senza penalita
Fiumi

limite Intervento
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CARTA DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO, - RG.U.AP

Legenda

Imite d_ell‘lnteri)en_tn
-

' rischio idrogeologico

[ RO trascurabile
R1 moderato

R2 meédio

R3 elevalo

R4 molto elevato
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IERTA'DEL VINCOLO IDROGECLOGICO |

[1:5000]

Legenda

limite Intarvento

A
Vi

|
T

ncolo Idrogeologico|
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